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2-Achs-Drehschemelanhänger Kombi
ZPS 200 K-Jumbo-Z-70



Fahrgestell
Feinkornstahl-Schweißkonstruktion, Containerverriegelung: 2 Paar Verriegelungsha-
ken im Boden eingelassen, pneumatische Betätigung (Die Containerverriegelung ist 
in 2-Punkt-Ausführung von innen wirkend und eine Verriegelung der Abrollcontainer 
mit Innensteg ist nicht möglich. Zum Transport von Abrollbehältern mit Unterrahmen 
nach DIN 30722. Hinweis: Am Beginn der Rollenvertiefung vorne muss der Container 
ganz flach aufgeschoben werden), Längsführungsschienen seitlich versetzbar und 
abnehmbar, Schienen ca. 115 mm hoch, 2 Paar Absetzer-Arretierungskeile verstell-
bar und abnehmbar, jeweils 1 Paar vor dem Container, Drehschemel mit kräftigem 
Kugeldrehkranz, 8 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen, je 
5 t,  7 Paar Ringzurrösen im Außenrahmen eingelassen, je 5 t (umrüstbar zu Rungen-
taschen), 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrschutz Aluminium, Unterfahrschutz 
Stahl, Viertelschalenkotflügel vor und hinter jeder Achse, mit Antisprayspritzlappen 
nach EG 1 Staukasten Edelstahl 1.000 x 500 x 500 mm (B x H x T), abschließbar, 
(wenn dieser nicht lieferbar ist, dann Kunststoff-Werkzeugkasten, mit Schublade 
und Einlegeboden, 650 x 520 x 670 mm (B x H x T), mit Vorhängeschloss abschließ-
bar (Schloss nicht im Lieferumfang), 1 Staukasten für Containernetz, offen, 
1 Staufach für Längsführungsschienen, 4 Kombi-/Steckrungen 80 x 50 x 1.200 mm, 
feuerverzinkt, Rungen in Verbindung mit Zurrösen steckbar, Ausschnitte unten an
Runge, Containerverriegelung, 1 Paar Verriegelungs-Ausschnitte im Boden hinten 
eingelassen, für 1 x 20-Fuß-Container, 1 Paar Container-Verriegelungs-Adapter (im 
Auftragsfall Verriegelungsmaß angeben, zusätzliche Querauflage vorne und hinten 
am Container erforderlich, der Container muss in Verbindung mit den Verschlüssen 
über die Breite gleichmäßig aufliegen, Querauflagen sind nicht im Lieferumfang. 
Hinweis: Vorne muss der Container kundenseitig mit Spannmitteln gesichert werden 
(nicht im Lieferumfang)
Zugeinrichtung
Zuggabel mit geprüfter 40 mm Zugöse, Parkdosen für Elektrik, ABS und Luftan-
schlüsse an Zuggabel, absenkbare Zuggabel mit pneumatischer Senk- und Hebe-
unterstützung, in Y-Form
Achsen und Federung
SAF Trommelbremsachsen, Achsen/Fahrwerk laservermessen, Luftfederung mit 
Heben- und Senken-Ventil und Auto-Reset-Funktion
Räder und Reifen
235/75 R 17,5“ Fulda, 4 x Stahlfelgen in Zwillingsanordnung, werkssilber, innen 
montiert, 4 x Alu-Felgen poliert, Fabrikat nach Wahl des Herstellers, außen montiert
Bremsanlage
2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Trailer-Infocenter, 
zur Anzeige von Fahrzeugdaten wie Achslast und Kilometerzähler, Achslasterken-
nung über EBS-Canbus-Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus (LKW muss 
entsprechend vorgerichtet sein, keine LKW-Installation), Fahrzeug-Fahr-Stabilitäts-
system, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, mit Verbindungsleitungen zum
Motorwagen, EBS – Elektronisches Bremssystem mit EBS-Stecker vorne, mit 
Verbindungskabel (Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen 
gezogen werden, welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten.)
Elektrik
24 Volt, Mehrkammerleuchten in LED, seitlich gelbe LED-Beleuchtung, Kennzeichen-
Beleuchtung in LED (Hinweis: Bei bestimmtem Zugfahrzeugen können Fehldiagnosen 
auftreten, obwohl die Funktion gegeben ist), Fabrikat Aspöck EcoLED 2 mit dynami-
schem Blinker, 2 weiße Positionsleuchten vorne in LED, 2 weiß/rote Spurhalteleuch-
ten hinten in LED, Premium LED-Seitenmarkierungsleuchten mit je 20 LEDs pro
Leuchte, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker vorne, mit Verbindungskabel, 
1 zusätzlicher LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck integriert eingelassen, geschaltet 
über Rückfahrlicht, 1 LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich beidseitig (geschaltet über 
Rückfahrlicht)

Boden
Stahlboden, Rollenvertiefung für Container vorne im Boden eingelassen, für 
Abrollcontainer von 5.000-7.000 mm Länge (Hinweis: Leichte Bodenwellung durch 
Schweißverzug ist möglich)
Auffahrrampen
abschließbarer Stauraum für Auffahrrampen unterhalb der Ladefläche, 1 Paar Alu-
Rampen, ca. 3.000 mm lang, 450 mm breit, Tragkraft pro Paar: 14.000 kg (nicht für 
Fahrzeuge mit Stahlketten/-Reifen geeignet, Einhängeleiste für Rampen am Heck)
Betriebshinweise
Bei 10.000 kg Achslast ist eine Sondergenehmigung erforderlich. Die Genehmigung 
ist in jedem Bundesland einzeln zu beantragen. Eine Zusage muss der Gesetztgeber 
für 20 t Gesamtgewicht nicht geben. Bei Beantragung einer Ausnahmegenehmigung 
im genehmigungspflichtigen Schwerlastverkehr ist bei luftgefederten Fahrzeugen 
eine Achslastanzeige erforderlich. Dies betrifft alle Abweichungen von § 34 StVZO, 
(Achslast- und zulässige Gesamtgewicht-Überschreitung) die eine Ausnahmegeneh-
migung nach §70 StVZO bedürfen.
Zulassungsland/Schilder
Zulassungsland: Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, 
24/7-Service Hotline, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung 
mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, 1 Warntafel 
nach ECE-70
Lackierung
Rahmen feuerverzinkt inkl. Passivierung plus Klarlack, Aussenrahmen endlackiert
in RAL 9005 Tiefschwarz, 15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung (Chassis 
verzinkt), Zuggabel RAL 9005 Tiefschwarz, (Hinweis: Bodenwellung durch Feuerver-
zinkung ist möglich.)
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Gesamtgewicht zul./techn. ca.: 

Leergewicht (Basisversion) +/- Toleranz ca.:

Nutzlast zul./techn.ca.: 

Achslast zul./techn. ca.: 

Gesamtlänge ca.: 

Gesamtbreite max.: 

Plattformlänge inkl. Heckanschrägung ca.:

Rahmenbreite ca.: 

Pritschenhöhe ca.: 

Anhängehöhe ca.: 

Zuggabellänge ca.: 

18.000/20.000 kg

4.050 kg

13.950/15.950 kg

9.000/10.000 kg

9.975 mm

2.550 mm

7.000 mm

2.480 mm

1.000 mm

1.600 mm

800 mm

2.200 mm


